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取扱説明書

品番

このたびは、お買いあげいただき、ありがとうございました。ご使用前
に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保存してください。

ニッケル水素電池専用充電器

単3形電池付き充電器セットについて

●ご使用の前に
充電器をご使用の前に、
一旦電池を充電器から取り
出し、絶縁シートをとって
ください。
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eneloop（エネループ）ホームページ
http://jp.sanyo.com/eneloop/

funfun eneloopy ホームページ
http://www.eneloopy.com/



●外装チューブをはがしたり、キズを付けないようにしてくだ
さい。

●外装チューブの破れた電池は使用せず、新しい電池に交換し
てください。

●電池を水や海水等につけたり、端子部分を濡らさないでくだ
さい。

●所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合、充電をや
めてください。

●10個以上直列に接続しないでください。
●電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちにきれいな
水で洗い流してください。

●液もれしたり、変色、変形、その他今までと異なることに気
づいたときは使用しないでください。

●乳幼児の手の届かないところに保管してください。
●電池を飲み込んだ場合、すぐ医師と相談してください。

ニッケル水素電池専用の充電器です

ニッケル水素電池に関する安全上のご注意

おおむね



2倍速／3倍速充電について
2倍速充電：両端のみに電池を入れた場合に働きます。

NC-TGR01

3倍速充電：両端のどちらか1個を入れた場合のみに働きます。

2倍速/3倍速充電は単3形を充電しても単4形を充電して
も同じように働きます。

QUICK QUICK

接点

接点（単3形電池の場合）

●
●

（単4形電池の場合）接点単4形

●

電池の入れかた・外しかた
（入れかた）
●充電器と電池の〇〇の方向を
合わせてください。

●単3形電池の場合、右図のよう
に○接点から電池を入れて、
電池の○側を上から押し込ん
でください。
●単4形電池の場合、左下図のよ
うに単4形○接点から電池を入れて、右下図のように電池の
○側が○接点の突起に当たるようにセットしてください。

（外しかた）
●単3形電池の場合、電池の○側を充電器から外して取り出
してください。
●単4形電池の場合、電池の○側を上から押せば、ワンプッシ
ュで○側が接点から外れ、取り出しやすくなります。

状　態
点灯
点灯→消灯

正常充電中
充電完了

（正常に充電しています）
電池を取り出して機器に使用してください

状　況 対処の方法

「故障かな？と思ったら」の「充電表示ランプ
が点灯しない」を参照

「故障かな？と思ったら」の「充電表示ランプ
が約0.5秒おきに点滅」を参照

0～40℃の温度範囲内で充電をしてください約1.5秒おきに点滅

約0.5秒おきに点滅

点灯しない

充電異常

充電できない

充電できない

1.電池を入れます。
　●「電池の入れかた・外しかた」
　　の項参照。
　●単3形電池と単4形電池を
　　混ぜて充電することができ
　　ます。

2.電源プラグを矢印の方向に引き起
こし、コンセントに差し込みま
す。

　●コンセントに正しく差し込まれ
　たら、充電表示ランプが一瞬点
　灯します。

　●電池を入れた箇所の充電表示ラ
　ンプが点灯することを確認して
　ください。

　●充電器をコンセントに差し込む
　方向は、右下図のとおりにして
　ください。充電器を上下逆さま
　にすると、保護機能により満充
　電前に充電が終了する場合があ
　ります。

3.充電が完了すると充電表示ランプ
が消灯します。

　●ランプが点灯→消灯した箇所の
　電池の充電が完了です。

　●充電時間は「仕様」の項参照。
　●6時間以上経過しても充電が
　　完了しない場合、充電をやめて
　　ください。

4.充電完了後は充電器をコンセントから
　抜いた後、電池を取り出してください。

5.電源プラグを倒し収納してください。

●充電中、テレビやラジオに雑音が入ることがあります。
　そのような時は、テレビやラジオからできるだけ離れた
　コンセントをご使用ください。

単4形　 接点
単3形　 接点



ニッケル水素電池の充電について
１.ニッケル水素電池「 」の充電について
　　保管条件にもよりますが、製造後3年以内であれば、初回使用時に
充電しなくても使用できます。但し、一部の電池残量表示のある
機器では早期に電池残量少表示が出ることがあります。その場合は
充電してからお使いください。（充電器セットのパッケージに製造
年月（年－月）を表示しています）

２.「 」以外のニッケル水素電池の充電について
　　機器にご使用の前に、必ず充電を行ってください。またご購入後の
初めての使用や、長時間使用しなかった場合、充分に充電されない
ことがあります。そのときは2～3回充放電を繰り返してください。

３.「ニッケル水素電池に関する安全上のご注意」をよくお読みの
上、正しく安全にご使用ください。

電池同梱機種　パッケージ裏面　   　　　電池についての注釈
●充電して約1500回くり  
　返し使える

JIS C 8708 2007(7.4.1.1)に基づく電
池寿命の目安。

●「買ってすぐ」「3年後
　でもすぐ」使える

出荷時に充電済み。室温（20℃）での放
置による当社試験に基づく。

●つぎ足し充電　ＯＫ 通常の使用でのメモリー効果の影響が少
ないため、使った分だけ充電できる。



故障かな？と思ったら

点滅している箇所の電池
が充電できない電池（寿
命と考えられるもの）で
ある



単3形  HR-3UTGA(Min.1900mAh*）

DC1.2V
単3形 560mA×4/1120mA×2/1680mA×1
単4形 280mA×4/560mA×2/840mA×1

約220分

単3形  HR-3UTG(Min.1900mAh*）

適合電池
充電時間

1～4個
約110分

単3形  HR-3UG　(Min.2500mAh*）

単4形  HR-4UG　(Min.930mAh*）

2個倍速
約  75分

約220分 約110分 約  75分

約300分 約150分 約100分

約240分 約120分 約  80分

単4形  HR-4UTGA(Min.750mAh*） 約200分

単4形  HR-4UTG　(Min.750mAh*）

約100分 約  65分

約200分 約100分 約  65分

1個3倍速

5VA

●「充電時間」2個倍速は、充電器の両端のスロットに2個電池を装着　し
た場合です。「充電時間」1個３倍速は、充電器の両端のどちらか　のスロ
ットに1個電池を装着した場合です。
　詳細は「2倍速/3倍速充電について」の項を参照してください。
●上記の充電時間は、使い切った電池を満充電する場合の充電時間の　目
安で、電池の残量や周囲温度によって変化します。
●充電途中、新たに電池を充電させた場合、所定の充電時間より長く　な
る場合があります。

●仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
＊JIS C 8708 2007(7.2.1)の充放電条件に基づき、最小容量をMin.　　
（ミニマム）表示にしています。

ニッケル水素電池

ニッケル水素電池
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